=N Secrétariat général
PREFET

DE LA MOSELLE Direction de la coordination
g et de I'appui territorial

Fraternité

ARRETE 2025-DCAT-BEPE- X0
du lo_j‘» ‘(/L(Vv\*tf .ZOZ/;

donnant acte 2 la société La Frangaise de I'Energie (LFDE) de sa déclaration d’ouverture
de travaux miniers et fixant des prescriptions encadrant la réalisation d’un puits de
reconnaissance géologique dénommé « PTH-2 » sur le territoire de la commune de
Pontpierre, en vue de protéger les intéréts visés par I'article L.161-1 du code minier

Le préfet de la Moselle
Officier de la Légion d’honneur
Officier de I'Ordre national du mérite

Vu le code minier et notamment les articles L.162-10, L.162-11, L.161-1, L.411-1;
Vu le code de I'environnement et notamment les articles L.214-3 et R.122-1 et suivants ;

Vu le décret n°®2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I'organisation des services de I'Etat dans les régions et les départements, notamment
son article 45 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Laurent Touvet, préfet de la
Moselle ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrain et a la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et
d’exploitation par puits de substances miniéres, et abrogeant I'annexe intitulée « Titre
Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du
décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant réglement général des industries extractives ;

Vu l'arrété ministériel du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et
d’exploitation par puits de substances miniéres ;

Vu la déclaration d’ouverture de travaux miniers formulée par LFDE le 12 décembre 2024 et
réceptionnée par la préfecture de Moselle le 18 décembre 2024 ;

Vu le dossier accompagnant cette déclaration ;

Vu le rapport de recevabilité de la direction régionale de l'environnement, de
I'aménagement et du logement du Grand Est en date du 8 janvier 2025 ;

Vu les formalités d‘affichage réalisées par la commune de Pontpierre en vue de
Iinformation du public, conformément a I'article 18 du décret 2006-649 du 2 juin 2006
SUSVISE ;

Vu les avis exprimés par |'autorité militaire et les services consultés ;

Vu le rapport du 24 février 2025 de la direction régionale de I’environnement, de
I'aménagement et du logement Grand Est, service chargé de linspection des
installations classées pour la protection de I'environnement ;
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Vu le courrier préfectoral du 10 février 2025 par lequel la société La Francaise de I'Energie a
été invitée a présenter ses observations sur le projet de prescriptions techniques, dans
un délai de 15 jours, conformément aux dispositions de I'article 18 du décret 2006-649
du 2 juin 2006 susvisé ;

Vu les observations formulées par la société La Frangaise de I'Energie par courriel du
17 février 2025 ;

Considérant les mesures de prévention et de protection envisagées par La Francaise de
I'Energie pour maitriser les risques, impacts et nuisances pour l'environnement et les
populations ;

Considérant que les risques de pollution de I'environnement et de nuisances peuvent étre
prévenus par la mise en ceuvre de prescriptions spécifiques visant notamment la protection
des aquiferes ;

Considérant que, bien que les prescriptions du décret du 4 octobre 2016 et de l'arrété
ministériel du 16 octobre 2016 susvisés ne soient pas directement applicables, elles
constituent des régles de bonnes pratiques qu’il convient de mettre en ceuvre en vue de la
protection des intéréts visés a l'article L.161-1 du code minier, dans la mesure oU les
opérations de forage de ce puits de reconnaissance sont notamment similaires a celles d’un
puits de recherche ou de production ;

Considérant que les conditions d’aménagement et de fonctionnement, telles qu’elles sont
prévues et définies dans le dossier produit a I'appui de la déclaration et dans le présent

arrété, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients pour les intéréts mentionnés
a l'article L.161-1 du code minier;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Moselle ;

ARRETE

TITRE 1- PORTEE DE LA DECLARATION

Article 1.1 - Bénéficiaire de la déclaration

Il est donné acte, 3 la société La Francaise de I'Energie (LFDE), dont le siége social est situé
Avenue du District — 57380 Pontpierre, de sa déclaration d’ouverture de travaux miniers pour
la réalisation d’un puits de reconnaissance géologique dénommé « PTH-2 » sur le territoire de
la commune de Pontpierre.

Ces travaux respectent les prescriptions du présent arrété et la réglementation applicable en
vigueur.

Article 1.2 - Durée de la déclaration

Les travaux de forage encadrés par le présent arrété sont réalisés dans un délai maximum de
3 ans a compter de la notification du présent arrété.
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Article 1.3 - Nature et objectif des travaux

Les travaux consistent principalement en la réalisation d'un forage de reconnaissance
géologique a une profondeur d’environ 4000 m, sur le territoire de la commune de
Pontpierre, afin d’approfondir les connaissances géologiques du sous-sol et notamment
d’étudier les mécanismes de formation d’hydrogéne natif dans les couches profondes du
carbonifére. Un second forage est prévu a environ 30 m de profondeur afin de soutirer de
I'eau de la nappe du Muschelkalk pour la préparation des boues du forage principal. Dans cet
objectif, une plateforme de forage est réalisée sur le ban de la commune de Pontpierre
(plateforme partiellement existante).

Article 1.4 - Situation des travaux — Implantation du forage

Les travaux projetés portent sur la commune de Pontpierre, section 31, parcelles n° 182, 204,
206, 208 et 210, sous réserve d'en étre propriétaire ou de disposer d’un bail de location de
ces parcelles permettant lesdits travaux.

Les formations géologiques faisant |'objet des travaux de reconnaissance géologique sont
celles du Westphalien D, C et B, situées a une profondeur maximum d’environ 4 000 métres.
L’ensemble des couches géologiques de ces formations, sera étudié.

Le forage du puits de reconnaissance et de |'éventuel puits de captage d’eau pour la
préparation des fluides de forage font I'objet d'une déclaration préalable au titre de I'article
L.411-1 du code minier (déclaration sur DUPLOS).

Article 1.5 - Objectifs généraux

Toutes les précautions sont prises pour ne pas altérer la quantité ni la qualité des nappes
d’eaux utilisées pour la consommation humaine, ni mettre en communication les différents
aquiféres.

Les travaux miniers sont réalisés de maniere a préserver les intéréts visés a 'article L.161-1 du
code minier.
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Article 1.6 - Définitions

Les définitions de |'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 s’appliquent au sens
du présent arrété.

TITRE 2 - CONDITIONS GENERALES

Article 2.1 - Conformité au dossier de déclaration

Les travaux miniers liés a la réalisation du puits de reconnaissance géologique, ainsi que la
reconnaissance géologique, objet du présent arrété, sont menés conformément aux
conditions définies dans le dossier produit a I'appui de la déclaration ainsi que ses
compléments apportés au préfet ou au service en charge de la police des mines lors de
Iinstruction, sauf en ce qui serait contraire aux dispositions du présent arrété ou de la
réglementation en vigueur.

Article 2.2 - Modifications

Toute modification apportée par le bénéficiaire a ses installations, ses travaux, et a ses
méthodes de travail de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier
de déclaration d'ouverture de travaux miniers et des prescriptions du présent arrété est
portée a la connaissance du préfet, au moins un mois avant sa réalisation, avec tous les
éléments d’'appréciation, excepté dans le cas d’une situation présentant un risque pour la
santé, la sécurité et ou I'environnement : dans ce cas, des mesures d’urgences appropriées

sont mises en place par le bénéficiaire.

Article 2.3 - Contrdles et analyses

Indépendamment des contréles explicitement prévus dans le présent arrété et ses éventuels
compléments, le service en charge de la police des mines peut demander, en tant que de
besoin, la réalisation, inopinée ou non, de préléevements et d’analyses des effluents liquides
ou gazeux, de déchets, de sols, d’eaux dans les niveaux aquiféres, ainsi que I'exécution de
mesures de niveaux sonores ou de vibrations. Ces contréles sont exécutés par un organisme
tiers choisi par le service en charge de la police des mines, ou proposé par le bénéficiaire,
mais dans ce cas, le choix est soumis a I'approbation du service en charge de la police des
mines s'il n"est pas agréé. Tous les frais occasionnés sont supportés par le bénéficiaire.

Article 2.4 - Occupation temporaire de la surface

Le bénéficiaire est en mesure de justifier, au plus tard au démarrage des travaux portant sur
des propriétés privées, qu'il dispose soit du titre de propriété des parcelles concernées par
les travaux soit du consentement du propriétaire (convention de mise a disposition) desdites
parcelles.

Article 2.5 - Dispositions d'aménagement

Article 2.5.1 — Information du public

Sur le chantier, un exemplaire du présent arrété est en permanence disponible pour étre
présenté a toute demande des autorités (forces de |'ordre, maires, administrations...).

Une information du public est réalisée, a minima, par un affichage lisible sur les lieux du
chantier, sur une ou plusieurs pancarte(s), visible(s) de la ou des voies publiques, comportant
en caracteéres noirs sur fond blanc, les indications suivantes :

- le nom de 'opérateur, son adresse et son n° de téléphone ;

- les références de I'arrété préfectoral actant de la déclaration des travaux ;

- la nature des travaux.
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Cette information est faite au minimum huit (8) jours francs avant le démarrage des travaux.

Article 2.5.2 - Aménagement du chantier

Les opérations d’aménagement sont autant que possible réalisées hors période de
reproduction et de nidification de I'avifaune.

Cependant, si la réalisation des opérations d’aménagement est effectuée dans la période de
reproduction et de nidification, celles-ci sont conditionnées aux résultats de prospections
réalisées sur toute I'emprise du chantier selon un protocole précis et argumenté établi par un
écologue choisi par le bénéficiaire, afin d’évaluer I'activité de nidification a la fois au sol et
dans les taillis. Ces prospections sont mises en place préalablement au démarrage des
opérations d’aménagement pour s'assurer d'un inventaire exhaustif des espéces
éventuellement présentes. Le démarrage des travaux est soumis & I'accord préalable du
service en charge de la police des mines sur la base du rapport de diagnostic qui lui sera
adressé ; ce rapport doit comporter les éventuelles mesures d’évitement, de réduction, de
compensation proposées.

L’aménagement du chantier est réalisé de fagon a empécher toute pollution des sols et des
nappes d’eaux (et en particulier la nappe du Muschelkalk, la nappe des Grés du Trias Inférieur
sous-jacente), ainsi que celle des eaux superficielles (en particulier la Nied Allemande),
notamment en cas d’éventuels déversements de produits polluants ou par d’éventuelles eaux
d’extinction d’incendie.

Avant le début du chantier et pendant toute sa durée, I'emprise du chantier est délimitée et
sécurisée par une cléture suffisamment résistante de deux métres de hauteur minimum, de
fagon a interdire I'accés a toute personne étrangeére a la société. Des pancartes signalant le
danger et l'interdiction d’accés sont placées sur la cléture ou & proximité de la zone cldturée
vis€ée a l'alinéa précédent. L'état des clbtures est régulierement vérifié. Durant les heures
d’activité, 'accés au site est contrélé. En dehors de ces périodes, les portails d’accés au site
sont cadenassés.

Article 2.6 - Information

Article 2.6.1 — Incidents ou accidents

Tout fait, incident ou accident de nature a porter atteinte aux intéréts énumérés a |'article
L.161-1 du code minier doit sans délai étre porté par le bénéficiaire 3 la connaissance du
préfet et du service en charge de la police des mines et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu’il y a péril imminent, a celle des maires.

Dans un délai maximum de quinze jours calendaires, a compter de la date de I'incident ou de
I'accident survenu du fait du fonctionnement des installations, le bénéficiaire transmet au
préfet un rapport d’information sur I'incident ou I'accident survenu sur le site.

Dans un délai maximum de deux mois, le bénéficiaire transmet au préfet un rapport détaillé
précisant notamment les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les
installations touchées, les effets sur les personnes et I'environnement, pour éviter la survenue
d’un accident ou d’un incident similaire et pour en pallier les effets 8 moyen ou & long terme.

TITRE 3 - TRAVAUX DE FORAGE ET PHASE DE RECONNAISSANCE

Article 3.1 - Travaux de forage

Article 3.1.1 — Programme préalable de travaux de forage

Le forage fait I'objet d'un programme de travaux de forage qui comporte notamment, une

coupe géologique prévisionnelle des formations a traverser, une coupe technique
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prévisionnelle sur laquelle sont reportés les cuvelages et les cimentations a effectuer, ainsi
que la localisation de I'ouvrage.

Ce programme précise également :

- la description des opérations a effectuer et des mesures a prendre en vue de garantir la
sécurité du personnel et de I'environnement ;

- les niveaux perméables qu’il est prévu de traverser ou d’atteindre, ainsi que la nature et la
pression attendues des fluides qu’ils contiennent ;

- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du
fluide utilisé, les moyens de détection et les dispositifs de maitrise des venues ;

- le programme de diagraphie différé et en temps réel qu’il est prévu d’effectuer ;

- le programme de carottage ;

- la fréquence des essais en pression des équipements de contrble et de maitrise des
venues ;

- les zones considérées comme zones a pertes et les mesures a prendre a leur passage ;

- le programme prévisionnel de fermeture de 'ouvrage ;

- la justification de l'adaptation de la composition du bloc obturateur de puits aux
sollicitations (pression, température, compatibilité avec les effluents) et de ses moyens
d’alimentation aux travaux envisagés et du dimensionnement de la fermeture a chaque
étape ;

- lajustification de I'adéquation a la nature des travaux et des conditions du milieu :

« du choix des cuvelages ;

« des phases de cimentation;

- des caractéristiques et de la composition des ciments ;
« du nombre et du positionnement des centreurs ;

- les cuvelages utilisés, le positionnement des sabots et des cimentations ;

- la hauteur du ciment ;

- les moyens de contréle des ciments.

Le programme de travaux de forage décrit les moyens de mesure et de contréle de
Iinclinaison et de l'azimut et justifie que ces mesures et contrdles soient continus si
nécessaire.

L'inclinaison maximale proposée doit étre justifiée au regard des risques identifiés.

Le programme de travaux de forage précise la pression maximale attendue en téte de
sondage ou de puits.

Le programme de travaux de forage est établi proportionnellement aux enjeux et transmis au
préfet au moins un mois avant le début des travaux.

Le programme de travaux de forage est soumis a |"'approbation du préfet.

Les travaux de forage ne peuvent étre entrepris sans |'accord du préfet sur le programme de
travaux.

En I'absence d’approbation du programme de travaux par le préfet dans un délai d’'un mois a
compter de la réception du programme de travaux, les travaux peuvent étre entrepris
conformément a ce programme.

Toute modification substantielle apportée au programme de travaux de forage, approuvé
par le préfet, est portée a la connaissance du préfet préalablement a sa mise en ceuvre.

Article 3.1.2 - Démarrage des travaux

Le service en charge de la police des mines est informé 8 jours francs avant la mobilisation de
la foreuse.
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Article 3.1.3 — Déroulement des travaux et suivi en interne des opérations

Les travaux de forage sont suivis par un géologue placé sous la responsabilité du bénéficiaire,
ainsi que sous la supervision d’une personne qualifiée en matiére de sécurité.
L'échantillonnage des formations traversées est réalisé conformément au programme de
forage soumis avant le début des travaux de forage.

Article 3.1.4 — Rapport journalier

Durant les travaux de forages, le bénéficiaire établit un rapport journalier de forage
contenant tous les renseignements utiles relatifs a I'avancement des travaux et 3 tout
événement significatif pouvant survenir.

Ce rapport comporte les caractéristiques des opérations réalisées concernant :

- I’'amenée ou le repli de matériels ;

- l'approvisionnement en eau (provenance et volumes consommés) ;

- le forage (durée, profondeur atteinte, formation traversée, déviation, section, équipement
du puits...) ;

- la boue (densité, caractéristiques (additifs),volume journalier injecté, volume d’additifs
injecté...);

- lesincidents survenus et remédiations ;

- la cimentation (densité, caractéristiques, temps de pose...) ;

- les résultats succincts des contréles effectués (type CBL) et mesures prises pour remédier
a d’éventuels défauts de cimentation ;

- les modalités de gestion des déblais de forage (conditions de stockage, évacuation et
destination) ;

- les opérations d’évacuation de déchets.

Ces informations sont complétées par les prévisions succinctes de travaux pour le jour
suivant.

Ces rapports journaliers de forage sont tenus a la disposition du service en charge de la
police des mines.

Article 3.1.5 — Protection des eaux souterraines

L'vtilisation de boues de forage, le développement de I'ouvrage, les cimentations,
obturations et autres opérations nécessaires au développement de I'ouvrage sont effectués
de facon a préserver la qualité des eaux souterraines.

Au cours des travaux de forage, toutes les dispositions sont prises afin d’éviter la mise en
communication des nappes souterraines les unes avec les autres et de prévenir toute
pollution des eaux souterraines. A cet effet, les puits sont isolés des terrains par des tubages
métalliques cimentés selon I’'état de I'art et notamment les articles 3.1.7, 3.1.8. et 3.1.9.
suivants.

Article 3.1.6 — Dispositions relatives & I'utilisation de fluides de forage

Les fluides de forage utilisés ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intéréts visés a
I"article L.161-1 du code minier. L'utilisation des produits présentés dans le dossier déposé a
I'appui de sa demande pour la fabrication des fluides de forage (boue de forage) du forage
PTH-2, est soumise préalablement a un nouvel avis d'un hydrogéologue, dans la mesure ouU le
précédent avis de |'hydrogéologue agréé date de 2016 et concernait un autre dossier.
Conformément a ses engagements, la société LFDE privilégiera le méme hydrogéologue qu’en
2016 et devra apporter la preuve d’'un refus d’émettre un avis de ce dernier avant toute
consultation d’un autre hydrogéologue. Ce nouvel avis devra prendre en compte I'avis de
I'hydrogéologue agréé datant de 2016. Le bénéficiaire se conformera strictement aux
nouvelles recommandations de I'hydrogéologue.
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Le nouvel avis de I'hydrogéologue est tenu a la disposition du service en charge de la police
des mines.

Lors du forage des aquiféres du Trias et du toit du Permien, les eaux entrant dans la
composition de la boue de forage utilisée pour la traversée des formations du Trias
répondent aux normes de potabilité des eaux destinées a la consommation humaine définies
a I'annexe 1 de I'arrété du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité
des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine. Dans le cas contraire,
I'utilisation d'une eau ne répondant pas a ces critéres fait l'objet de Iavis d'un
hydrogéologue, dans les mémes conditions que celles du paragraphe précédent, avant son
utilisation et respectera strictement ses préconisations. Cet avis de I’'hydrogéologue est tenu
a la disposition du service en charge de la police des mines. Dans le cas d'un
approvisionnement ne provenant pas d'un réseau public d’eau potable, ces eaux font I'objet
d’'une analyse par le bénéficiaire avant mise en ceuvre. Le résultat de cette analyse,
accompagnée de son interprétation sur sa qualité au regard des normes de potabilité
susvisées, est tenu a la disposition du service en charge de la police des mines. L'utilisation de
fluides de forage non spécifiquement élaborés pour le forage de ces formations est interdite.

Le bénéficiaire tient a disposition du service en charge de la police des mines, sur site, les
fiches de données de sécurité de tous les produits entrant dans la composition des fluides de
forages utilisés.

Il tient également a jour un tableau récapitulatif listant les produits présents sur le site avec
indication des phrases de risques associées et des quantités présentes, ainsi qu'un plan de
localisation précise de I'ensemble de ces produits. Ce tableau et ce plan sont également
tenus a la disposition du service en charge de la police des mines.

Article 3.1.7 — Dispositions relatives aux équipements et cimentations

Les cuvelages sont congus, fabriqués et mis en place de maniére a:

- assurer le maintien physique des terrains ;

- assurer l'isolation entre les couches qui le nécessitent ;

- résister aux agressions chimiques des fluides auxquels ils sont susceptibles d’étre mis en
contact;

- résister aux contraintes maximales auxquelles ils peuvent étre soumis.

Les cimentations sont concues et réalisées de maniére a :

- ancrer le cuvelage dans la formation et solidifier la structure du puits;
- assurer |'isolation des niveaux perméables ;

- prévenir la migration de fluides de formation vers la surface.

Le bénéficiaire intégre dans la conception des ouvrages le phénoméne de remontée de la
nappe sur le secteur du bassin houiller d0 a I'arrét du pompage des eaux d’exhaures des
anciennes mines de charbon.

Les caractéristiques du laitier de ciment sont connues avant mise en ceuvre et adaptées aux
conditions du milieu d’utilisation.

Pour la cimentation du cuvelage de surface, le volume du laitier de ciment injecté doit étre
suffisant pour que le ciment remonte au jour.

Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place sont
déterminées de manieére a garantir l'isolement des réservoirs de fluides éventuellement
traversés par le cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot.

La partie profonde du forage est réalisée aprés isolement des horizons aquiféres supérieurs.

Le forage de la phase suivante ne peut étre engagé que si les résultats du contrdle de la
cimentation du tubage protégeant le(s) aquifére(s) traversé(s) tel que prévu au point 3.1.8 ci-
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dessous et les mesures prévues par le bénéficiaire pour remédier & d'éventuels défauts de
qualité constatés lors du contrdle démontrent leur isolement.

Article 3.1.8 — Contrdle des cimentations

Le contrdle par diagraphie de la qualité de mise en place du ciment et des hauteurs de
remontée de ciment derriére le cuvelage est effectué sur toute la hauteur des cimentations.
Les cimentations des cuvelages font I'objet, a minima, d’un contrdle par diagraphie CBL, a
I'exception des cuvelages du forage du puits de captage d’eau dans la nappe du Muschelkalk
pour lesquels une méthode par comparaison du volume réel injecté et du volume théorique a
injecter est acceptée. Les enregistrements relatifs a ce contréle, ainsi que leurs
interprétations par un opérateur qualifié sont tenus a la disposition du service en charge de
la police des mines.

A lissue de chaque opération de tubage et de cimentation et avant descente du cuvelage
suivant, le bénéficiaire atteste au service en charge de la police des mines, sur la base des
contrdles réalisés et de leurs interprétations, du bon état de la cimentation sur toute la
hauteur du cuvelage.

En cas d’anomalie détectée lors de ces contréles, toutes mesures correctives sont prises afin
de garantir I'isolement des formations traversées.

Article 3.1.9 — Contréles d’étanchéité

L’'étanchéité des cuvelages et des cimentations est vérifiée par des essais en pression
appropriés :

- en fin de cimentation ou avant la reprise du forage,

- lorsque I'intégrité du cuvelage peut étre mise en cause.

Pour les tests en pression positive, la pression d’essai appliquée au sabot du cuvelage doit
étre au moins égale a la pression intérieure maximale susceptible de s’exercer en ce point au
cours de la phase suivante compte tenu des hypothéses géologiques.

Les essais en pression positive sont considérés comme satisfaisants si, au bout de quinze
minutes, la diminution de la pression mesurée en téte de colonne ne dépasse pas 10 %.

Dans tous les cas, si I'essai n‘est pas satisfaisant, la fuite doit étre localisée, son importance
estimée et les modalités de réparation rapide de cette fuite sont soumises a I'avis du préfet.
Les enregistrements relatifs aux essais d’étanchéité sont tenus a la disposition du service en
charge de la police des mines.

Article 3.1.10 — Détection des venues de fluides inflammables, toxigues, ou sous pression

Les moyens de détection et de mesure des venues de fluides inflammables, toxiques ou sous

pression comprennent au moins :

- la mesure en continu du volume du fluide de forage dans les bacs actifs ;

- lamesure de la densité du fluide de forage a I'entrée et a la sortie du sondage ou du puits ;

- la mesure de la pression a I'intérieur de la tige de forage ;

- la mesure de la pression dans |'espace annulaire, le cas échéant, le bénéficiaire justifie
aupres du préfet de I'impossibilité de cette mesure ;

- l'appréciation en continu du débit de fluide de forage a I'entrée et a la sortie du sondage
ou du puits ou par tout autre moyen approprié selon les régles de I'art.

Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés a I'approche des objectifs en
fonction des seuils fixés par le bénéficiaire.
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Article 3.1.11 - Contréles d’inclinaison et de I'azimut

Le bénéficiaire met en ceuvre des moyens de contrdle régulier de I'inclinaison et de I'azimut.
Les enregistrements relatifs a ces contréles sont tenus a disposition du service en charge de
la police des mines.

Article 3.1.12 — Rapport de fin de travaux de forage

A Iissue des travaux de forage, dans un délai de 6 mois maximum, le bénéficiaire adresse au

préfet un rapport de fin de travaux de forage comportant au minimum les éléments

suivants :

- I'état du puits tel que le statut du puits, les coordonnées, I'architecture du puits et les
coupes associées ;

- linterprétation des logs de cimentations du puits ;

- lesrésultats des tests d’étanchéité sous pression, ainsi que leur interprétation ;

- les perforations réalisées et leurs cOtes respectives ;

- le détail des travaux réalisés ;

- le bilan des faits marquants en forage et notamment les incidents/accidents ;

- laliste des entreprises extérieures intervenantes ;

- le bilan des déchets produits et éliminés, avec leur destination et le mode d’élimination ou
traitement retenu;

- le bilan des fluides de forages utilisés, ainsi que des additifs.

Article 3.2 - Phase de reconnaissance géologique

Article 3.2.1 — Architecture des travaux de complétion

Le bénéficiaire transmet au service en charge de la police des mines |'architecture de
complétion du puits avant le début des travaux de reconnaissance géologique.

Toute modification de cette architecture au cours des travaux de complétion est tenue a la
disposition du préfet.

Article 3.2.2 — Programme de reconnaissance géologique

Le programme de reconnaissance géologique est établi proportionnellement aux enjeux et

transmis au préfet avant le début des tests de reconnaissance. Ce programme comporte a

minima les éléments suivants :

- la description des opérations a effectuer et des mesures a prendre en vue de garantir la
sécurité du personnel et de I'environnement ;

- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques des
dispositifs de maitrise des venues et de contrdle des fluides ou des gaz ;

- les travaux éventuels d'établissement ou d’amélioration de la liaison couche-trou avant la
reconnaissance géologique ;

- les essais ou tests de reconnaissance géologique prévus ;

- la fréquence des essais en pression des équipements de contrble et de maitrise des
venues.

Dans le cas oU un bloc d’obturation de puits (BOP) est mis en ceuvre :

- la justification de I'adaptation de la composition du bloc d'obturation de puits aux
sollicitations (pression, température, compatibilité avec les effluents) et aux travaux
envisagés et du dimensionnement de la fermeture a chaque étape ;

- lajustification du dimensionnement des accumulateurs au regard des régles de Iart.

Article 3.2.3 — Essais, test et mesures de reconnaissance géologique

Les essais, tests et mesures de reconnaissance géologique sont réalisés sous la responsabilité
du bénéficiaire, dans le respect du programme de reconnaissance visé a I'article précédent,
dans des conditions assurant la protection des intéréts visés a I'article L.161-1 du code minier.
Toute injection dans le forage de reconnaissance est formellement interdite.
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